PRO ECO

Capacidad TERMO ELECTRICO DE MEDIANA CAPACIDAD
50-65-80-100 INSTALACION VERTICAL U HORIZONTAL (MODELOQS DISTINTOS)
RESISTENCIA BLINDADA

EFIéILETﬁCIA W
AISLAMIENTO SLIM
POLIURETANO
m 5 ANOS DE GARANTIA DEL CALDERIN
m CALDERIN ESMALTADO AL TITANIO
A 850°C
MODELOQS CON DIAMETROS SUPER-
REDUCIDOS (SLIM)
REGULACION PRECISA Y PERSONALIZA-
BLE DE LA TEMPERATURA
- - RESET FACIL E INMEDIATO b
ANODO DE MAGNESIO DE GRANDES y &l 07”7"0
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DIMENSIONES
VALVULA SEGURIDAD TESTADA A 8 BAR

@(@ MAXIMO CONFORT

Datos técnicos - Dimensiones del producto

PROECO | PROECO | PROECO | PROECO | PROECO | PROECO | PROECO PROECO | PROECO | PROECO | PROECO | PROECO | PROECO | PROECO
50V 80V 100V 80H 100H | 50VSLIM | 85VSLIM 50V 80V 100V 80H 100H | 50VSLIM | 65VSLIM

Capacidad [ 50 80 100 80 100 50 65 Tubos ent/ sal. 1 1 17 " 14 1 1
Potencia W 1.500 1,500 1500 1500 1500 1800 1800 a mm 950 798 913 758 913 837 981
\oltaje v 20 20 20 20 20 20 20 b mm 3% 603 758 - - 692 836
Tiempo calent. (AT=45C) h. min. 1,56 306 352 3,06 352 137 206 ¢ mm - - - 174 177 -
Temp. max. ejercicio C 80 80 80 80 80 80 80 d mm - - - 335 487
Dispersion termica 65°C KWh/26h 096 122 139 148 165 121 13
Presion max. ejercicio bar 8 8 8 8 8 8 8
Peso neto kg 165 20 255 20 55 16,5 195
indice proteccion P IPX3 IPX3 IPX3 IPX1 IPX1 IPX3 IPX3
Modelo PROECO 50V PROECO 80V PROECO 100V PRO ECO 80 H PROECO 100 H PRO ECO 50 V SLIM PRO ECO 65V SLIM
Cédigo 3200456 3200457 3200458 3200459 3200460 3700210 3700211
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PRO ECO VERTICAL PRO ECO HORIZONTAL PRO ECO SLIM VERTICAL

LEYENDA E Entrada agua fria. S Salida agua caliente.
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